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La solution pour vos applications de contrôle de mouvement

Servomoteur Brushless
Série BQ

Options

Codeur incrémentalCodeur incrémental

Codeur absolu SinCosCodeur absolu SinCos

Frein de parkingFrein de parking

Ventilation renforcéeVentilation renforcée

Sortie boîte à bornesSortie boîte à bornes

La gamme

5 tailles disponibles5 tailles disponibles

De 0,2 à 38 NmDe 0,2 à 38 Nm

De 2000 à 6000 tr/mnDe 2000 à 6000 tr/mn

Robuste et compactRobuste et compact

Haute dynamiqueHaute dynamique

Commutation sinusoïdaleCommutation sinusoïdale

Retour résolveurRetour résolveur

Sonde thermique intégréeSonde thermique intégrée

Connecteurs débrochablesConnecteurs débrochables

Protection IP65Protection IP65

Bride selon norme DIN 42955RBride selon norme DIN 42955R
Clavette selon norme DIN 6885Clavette selon norme DIN 6885
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Données techniques 

SERAD
FRANCE Motion control

Bride 
Référence Carré Fixation Ø / 4 trous Ø Centrage Ø Arbre Ø x L

(mm) (mm) (mm) (mm)

B28Q 58 63 / 5,5 40 9 x 20

B36Q 70 75 / 5,8 60 11 x 23**

B56Q 91,3 100 / 6,5 80 14 x 30

B63Q 100 115 / 9 95 19 x 40

B71Q 142 165 / 12,5 130 24 x 50

* Modèle avec résolveur

Référence Couple Couple Puissance Vitesse Courant Courant Inertie Nombre Longueur* Longueur* Poids Poids

à l'arrêt nominal nominale nominale nominal nominal de pôles Sans frein avec frein Sans frein avec frein

M0 (Nm) Mn (Nm) Pn (Kw) n (tr/min) In(A) 230v In(A) 400v J (kg.cm²) (mm) (mm) (Kg) (Kg)

B28D2Q3 0,25 0,24 0,075 3000 0,28 0,16 0,07 8 86,5 116,5 1 1,5

B28D5Q3 0,5 0,49 0,153 3000 0,59 0,34 0,13 8 98,5 128,5 1,2 1,7

B28D7Q3 0,75 0,73 0,229 3000 0,86 0,50 0,19 8 110,5 140,5 1,5 2

B2801Q3 1 0,97 0,304 3000 1,2 0,67 0,25 8 122,5 152,5 1,7 2,2

B28E2Q3 1,25 1,21 0,38 3000 1,4 0,83 0,31 8 134,5 164,5 2 2,5

B36D6Q3 0,6 0,55 0,172 3000 0,6 0,4 0,25 8 112 147 2 2,6

B36E2Q3 1,2 1,1 0,345 3000 1,3 0,8 0,44 8 127 162 2.2 2,8

B36E8Q3 1,8 1,65 0,518 3000 1,9 1,1 0,63 8 142 177 2,6 3,2

B36F4Q3 2,4 2,2 0,691 3000 2,6 1,5 0,82 8 167 198 3,6 4,2

B3603Q3 3 2,7 0,848 3000 3,1 1,9 1,02 8 182 213 3,8 4,4

B56E3Q3 1,35 1,3 0,4 3000 1,4 0,8 0,47 8 122 157 3,5 4,1

B56F6Q3 2,6 2,5 0,8 3000 2,7 1,5 0,88 8 145 180 4,4 5

B56G5Q3 3,5 3,1 1 3000 3,3 1,9 1,09 8 160 195 5 5,6

B56H5Q3 4,5 3,9 1,2 3000 4,2 2,4 1,4 8 180 215 5,8 6,4

B6304Q3 4 3,50 1,1 3000 3,8 2,1 1,87 8 150 182 4,7 5,6

B6306Q3 6 5,25 1,6 3000 5,6 3,2 2,67 8 170 202 5,3 6,1

B6308Q3 8 7,50 2,4 3000 8,1 4,6 3,47 8 194 226 6,2 7,1

B6310Q3 10 8,75 2,7 3000 9,42 5,4 4,27 8 214 146 7,2 8,1

B7104Q3 4,5 4,0 1,3 3000 4,4 2,5 3,6 8 148 183 7,5 9,5

B7108Q3 9 7,7 2,4 3000 8,2 4,7 6,0 8 173 208 9,5 11,5

B7112Q3 12,5 11,6 3,6 3000 12,5 7,1 8,2 8 198 228 11,5 13,5

B7116Q3 16 13,9 4,4 3000 14,9 8,5 10,7 8 223 253 13,5 15,5

B7120Q3 20 17,5 5,5 3000 18,8 10,7 13,1 8 248 273 15,5 17,5

B7126Q3 26 18,9 5,9 3000 20,4 11,6 18,4 8 298 318 19,5 21,5

B7129Q3 29 20,3 6,4 3000 22 12,5 20,6 8 338 373 22,5 24,5

B7132Q3 32 21,8 6,8 3000 23,6 13,4 23,0 8 360 395 24,5 26,8

B7135Q3 35 23 7,2 3000 24,8 14,1 25,5 8 383 418 27,1 29,1

B7138Q3 38 24,1 7,6 3000 26 14,8 28,0 8 405 440 29,5 31,4

** Référence B36F4Q et B3603Q arbre 14 x 30


